LEICHTE HANDHABUNG.
FUR DAUERBETRIEB KONZIPIERT.

Zubehor der Chipversion
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" GALILEO® SILENT

Gerduscharmer Betrieb

Galileo Med Fit Sensor

Galileo® Med Fit Sensor

Die Chip Card-Version von Galileo Med Fit mit
erweiterten Funktionsmoglichkeiten

Galileo® Smart Sense — Kraftsensoren erkennen Asymmetrie.

Durch die innovativen Funktionen Galileo Wobbel, Galileo Smart Coaching und Galileo
Smart Sense kann der Anwender die Vibrationstechnologie von Galileo noch effektiver
als bisher nutzen.

Mit der Chip Card-Version, inklusive des Galileo Therapieplan-Managers, bietet Galileo
Med Fit Sensor die Moglichkeit der einfachen Abrechnung von Nutzungsdauer und die
Erstellung individueller Profile. Uber das Panel in Brusthéhe ist der Anwender in der Lage
das Galileo Gerat selbstandig und einfach zu bedienen.

Lieferumfang und technische Daten

Basiseinheit v Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60

v Integriertes Bedienteil inklusive Tasten Hz, 800 VA

und Anzeige v CEO123-Kennzeichnung (Medizingerét)
» MaBe: 780 x 615 x 140 mm gemal Richtlinie 93/42/EWG
v Trittflache: 580 x 370 mm Haltestinder mit Bedienteil inklusive
» Gewicht: 43 kg Schlisselschalter
v Amplitude: 0..4+/-5,2 mm » MaBe: 730 x 880 x 1300 mm

(Hub: 10,4 mm) v Gewicht: 22 kg
v Max. Beschleunigung: 27,1 g Chipversion
» Frequenzbereich: 5..36 Hertz v Chipkarten-Lesegerat + 30 Chipkar-
» Max. Belastbarkeit: 200 kg ten, CD TPM-Software

Optional erhaltlich

Wobbel-Fernbedienung
» Mit Tasten fir Start/Stopp, Frequenz + /-, Steuerung Wobbel-Modus
» MalBe: 150 x 65 x 30 mm, Gewicht: 150 g
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